
 

swissporBikuplan 
swissporBikutec

Bitumen-DichtungsBahnen

Dauerhafter Schutz vor Bodenfeuchtigkeit

kapillarwassersperre unter Mauerwerk

Dampfbremse auf Beton
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Dauerhafter schutz vor BoDenfeuchtigkeit

Die swissporBikuplan / swissporBikutec-produkte verhindern die vertikale Durchfeuchtung von innen- und 
aussenwänden aus Backstein. Die technischen angaben des Herstellers sind zu beachten und zu befolgen.

swissporBikuplan egv3
– elastomerbitumen-Dichtungsbahn
– Dicke 3 mm
– SD-Wert 150

anwendung 
–  Dampfbremse: 

Für loses Verlegen auf Stahlbeton.  
Überlappungen schweissen bzw. kleben.

–  Mehrlagige unterterrainabdichtung: 
Vollflächig mit Heissbitumenklebemasse auf  
vorbehandelten untergrund kleben.

swissporBikutec v60
– Oxydationsbitumen-Dichtungsbahn
– Dicke 2 mm
– SD-Wert 100

anwendung 
–  trennlage: 

Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit, für 
loses Verlegen auf zementgebundenem untergrund. 
Überlappungen schweissen bzw. kleben.

Änderungen bleiben vorbehalten.

lose verlegtvollflächig geklebt


